QUILOSA PROFESSIONAL SINTESEL
Madera

Sellador sintético en base acuosa, ideal para un acabado perfecto en todo tipo de maderas: barnizadas,
lacadas o naturales. Sin disolventes, limpio y cdmodo de usar: se retira facilmente con un trapo himedo.
Aplicacidn suave y acabado uniforme sin esfuerzo. Destaca por su excelente adherencia sobre una amplia
variedad de materiales como yeso, escayola, cemento, ladrillo, pladur, aluminio, PVC, ceramica, vidrio y, por
supuesto, madera. Su férmula ofrece una elasticidad excepcional (hasta 1000 %), acompafiando los
movimientos de acomodacion, retraccion y secado de la madera. Pintable y barnizable para un resultado
impecable. Ademas, se presenta en un cartucho reciclado, con el color real del producto impreso en el envase
para facilitar su identificacion.

VENTAJAS

e Excelente adherencia en madera, yeso, cemento, ladrillo, placas de yeso, aluminio, PVC, ceramicay
vidrio.

e Facil aplicacidon a temperaturas de entre +5 °C y +50 °C sobre sustratos secos.

e Conserva la flexibilidad a temperaturas comprendidas entre los -10 °C y los +80 °C.

¢ Se puede pintary barnizar.

e Forma piel rapidamente.

e Sinolor.

¢ No deja pegotes.

e No ennegrece.

e Cuando esta fresco, se elimina facilmente con agua.

USO RECOMENDADO

Acabado y sellado de las juntas de parqués, zécalos, rodapiés, armarios y piezas de madera. Sellado de juntas
entre madera y materiales de construccion (puertas, ventanas, etc.).

NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADOS

Marcado CE
e EN 15651-1 F-INT
Informacién adicional
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e "Certificado A+". Producto de muy bajas emisiones. Determinacion de Compuestos Orgéanicos Volatiles
de acuerdo a la norma I1SO 16000.

DATOS TECNICOS

Pasta cremosa homogénea +

Descuelgue (1SO 7390) [mm] 0
Densidad, 23°C (DIN 53217) [g/cm?] 1.05
Temperatura de aplicacién [°C] 5-50

Curado, (4 semanas a 23°C y 55% H.R.)

Sélido flexible *
Recuperacion elastica (1ISO 7389) [%] <60
Dureza Shore A (1SO 868) 50
Resistencia a la traccidn, 1ISO 37 [MPa] 1.4
Elongacion a rotura, 1SO 37 [%] 500 - 600
Capacidad de movimiento (1SO 9047) [%] 10
Resistencia a temperatura [°C] -20-+80

Resistencia Quimica

Resistencia a UV e intemperie +
Resistencia a ambientes polucionados +
INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicacion, lea atentamente las instrucciones de seguridad descritas en la Hoja de Seguridad del
producto.

Preparacion de la superficie

e Las superficies que se van a sellar deben estar firmes, secas, sin polvo, grasa ni restos de antiguos
selladores ni otras materias extrafas.

¢ Se recomienda realizar una limpieza mecanica para sanear la junta y una limpieza con un disolvente no
graso para eliminar los aceites y otras sustancias grasas.
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e Elancho de lajunta sera proporcional a la capacidad de movimiento del sellador.

* Enjuntas sin fondo es necesario utilizar un material de soporte como nuestro POLITEN-CEL, un cordon
de polietileno expandido de célula cerrada que no ocasiona elongaciones atipicas en el sellador y que
permite regular la profundidad del sellado. Para conseguir una geometria adecuaday lo mas plana
posible del fondo de la junta, conviene que el didmetro de POLITEN-CEL sea al menos un 25 % mayor
que el ancho de la junta.

Preparacion del producto

Cortar el extremo del obturador del cartucho.
Enroscar la canula en el cartucho.
Cortar la punta de la canula a bisel a la seccion deseada.

Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.
Aplicacion

 Apoye el extremo de la canula en la junta y deslizandola sobre esta, rellénela con el sellador.

e Elacabado de la superficie se hara con una espatula plana para que el material recién aplicado
presente una superficie plana.

¢ El producto alcanza su color definitivo una vez curado.

Trabajos después de completar la aplicacion

e Proteger el sellador de la accidn de la lluvia durante un periodo de 2 0 5 horas después de su aplicacion.
e Limpiar las herramientas con agua cuando el producto esté todavia fresco. El material fraguado puede
eliminarse facilmente con medios mecanicos.

Notas / limitaciones

¢ Se puede pintar o barnizar.

» Se recomienda que la pintura o barniz utilizados sean lo suficientemente elasticos para evitar posibles
agrietamientos.

e Debido a la gran variedad de pinturas disponibles, se recomienda realizar una prueba de
compatibilidad antes de aplicar la pintura.

* No aplicar el producto cuando esté lloviendo o haya riesgo de lluvia intensa inmediata.

¢ No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C.

e Laférmula siguiente es una guia aproximada para calcular el rendimiento:

e Rendimiento: L=V/(AxP), donde, L= Longitud de sellado en metros obtenidos por envase. V= Capacidad
del envase en ml. A= Ancho de la junta en mm. P= Profundidad de la junta en mm.

¢ Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado
previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.
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INFORMACION ADICIONAL

No utilizar en juntas sometidas a deformaciones mayores del 10 % ni en juntas en inmersion.
No utilizar sobre hierro, cobre, latdn o metales no protegidos.
Resistencias Quimicas: +++ Excelente / ++ Muy buena / + Buena / -- Muy mala / - Mala / * Consultar.

La informacion contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios
realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de
nuestros productos escapan a nuestro control, dicha informacién no debera reemplazar las pruebas de
clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones
especificas. La Unica garantia ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de
venta actuales. Por tanto, el Unico recurso al que tendra derecho en caso de violacién de dicha garantia
quedara limitado al reembolso del precio de compra o sustitucion de todo producto para el que se demuestre
un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantia
expresa o implicita de aptitud para un fin especifico de comercializacion. Asimismo, Selena renuncia a toda
responsabilidad por cualquier dafio o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberan
interpretarse como una incitacion a la infraccion de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos
contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y
declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por
consiguiente, nuestra garantia se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La
informacion técnica podra ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma
periddica.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Guardese en lugar fresco y seco.
Almacenar en su envase original cerrado.

Duracidn: 3 afios.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Durante el fraguado, el producto emite mondémeros volatiles analogos a los de las pinturas al agua. Por lo
tanto, en espacios pequefios debera asegurarse una buena ventilacion.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los 0jos 0 mucosas. Si
esto ocurriese deberan lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico.
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NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para mas informacion solicite la hoja de seguridad del producto.
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